
По мере увеличения числа случаев заболевания и расширения 
географического распространения новая вспышка коронавируса вызывает 
серьезную обеспокоенность государства.
ZK-TD100 представляет собой инфракрасный термометр со счетчиком 
проходов и тревог. Если обнаруженная температура превышает 37,3 ° C или 
любое другое значение, установленное администратором, ZK-TD100 подаст 
сигнал тревоги, чтобы проинформировать охрану.

ZK-TD100

Бесконтактный 
термометр



Спецификация

* Рекомендуется использовать только в помещениях. Недопускается эксплатация при сильном
внешнем освещении или в помещениях с высокой внешней температурой.

Питание AC 200 ~ 240В

Потребляемый ток 0,9 А

Рабочая температура 0°C ~ 40°C

Использование Внутри помещений

Размеры, мм 1700 х 200 х 300

Размер упаковки, мм 1750 х 350 х 250

Вес бурутто, кг 14.9

Тип датчика температуры ИК датчик температуры

Время измерения температуры ≤1 сек

Точка измерения температуры Лоб или запястье

Расстояние измерения температуры 40 мм

Высота датчика температуры от земли 1500 мм (или по запросу)

Точность измерения температуры ±0.3°C

Диапазон температур 20°C ~ 40°C

Интервал между измерениями температуры 2 сек

Функции
• Бесконтактное измерение температуры тела
• Сигнализация высокой температуры
• Быстрый монтаж
• Поддержка температурной компенсации
• Настраиваемая высота датчика температуры от земли
• Счетчик проходов и тревог
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